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ВВЕДЕНИЕ 
 
В соответствии с пп.5 п.3 ст.11.3 Земельного Кодекса РФ образование земельных участков для 

строительства, реконструкции линейных объектов федерального, регионального или местного значения 

осуществляется исключительно в соответствии с утвержденным проектом межевания территории. 

Градостроительным Кодексом РФ (п.6 ст.41) установлено, что основой для подготовки проекта 

межевания территории, является Проект планировки территории. Подготовка проекта межевания терри-

тории осуществляется в составе проекта планировки территории или в виде отдельного документа. 

В задачу проекта планировки входит анализ существующего состояния территории (вопросы 

землепользования, состояние жилищного фонда, обеспеченность объектами социально-культурного об-

служивания, состояние зеленого фонда района, обеспеченность объектами и сетями инженерной и 

транспортной инфраструктуры, а также планировочные ограничения природного и техногенного характе-

ра) и определение основных направлений и параметров планируемого развития элементов планировоч-

ной структуры. 

Документация по планировке территории с проектом межевания для размещения линейного объ-

екта «ВЛ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ КТП «Сити-Строй» (инв..№ 33422) до границ земельного участка заявите-

ля», расположенного на территории МО «Корсаковский городской округ» Сахалинской области, разрабо-

тан ООО «СахЗемИнжиниринг»  в соответствии с договором № САХ-19-0631 от 26.06.2019 г. Целью под-

готовки данной документации является определение границ земельных участков, необходимых для 

строительства объекта электросетевого хозяйства. 

Комплексные работы по строительству ВЛ-0,4 кВ выполняются  для обеспечения электроэнерги-

ей перспективных коммунально-бытовых потребителей  района.   

В составе проекта планировки территории подготовлен проект межевания территории. Указан-

ные проекты объединены в данную Документацию. 

Подготовка проектов межевания территорий осуществляется применительно к застроенным и 

подлежащим застройке территориям, расположенным в границах элементов планировочной структуры. 

При подготовке документации по планировке территории с проектом межевания в ее составе для 

размещения линейного объекта «ВЛ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ КТП «Сити-Строй» (инв..№ 33422) до границ зе-

мельного участка заявителя» использованы следующие нормативно-правовые документы и материалы: 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004г.  

№ 190-ФЗ; 

-  Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ; 

- Федеральный закон от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках ис-

тории и культуры) народов Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 № 564 « Об утверждении 

Положения о составе и содержании проектов планировки, предусматривающих размещение одного или 

нескольких линейных объектов»; 
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- Постановление Правительства Российской Федерации от 11.08.2003 №486 «Об утверждении 

Правил определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи 

и опор линий связи, обслуживающих электрические сети»; 

 - Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон 

объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположен-

ных в границах таких зон»; 

- СНиП 11-04-2003. Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения 

градостроительной документации; 

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприя-

тий, сооружений и иных объектов", (актуализированная); 

- ВСН №14278тм-т1 «Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750кВ»; 

- Правила землепользования и застройки муниципального образования «Корсаковский городской 

округ», утвержденные Решением Собрания МО «Корсаковский городской округ» №26 от 29.03.2018; 

 - «Генеральный план муниципального образования «Корсаковский городской округ», утвержден-

ный Решением Собрания МО «Корсаковский городской округ» №45 от 03.11.2011; 

- Лесохозяйственный регламент Корсаковского лесничества, утвержденный Приказом Министер-

ства лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области от 30.07.2018 №  35-п; 

- Решение ПАО «Сахалинэнерго» № С/Э-2-36-1590 от 01.08.2019 г. «О подготовке документации 

по планировке территории в составе проекта планировки с проектом межевания территории»; 

- Техническое задание от 01.08.2019 г. на выполнение  комплекса работ по  подготовке  и утвер-

ждению проекта планировки территории  и  проекта межевания территории 

 - Технический отчет по инженерно-геодезическим изысканиям, выполненный ООО «УК «Дон-

ГИС» в 2019 г. 
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ТОМ I. ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ 
Для размещения  линейного объекта: «ВЛ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ КТП «Сити-Строй»  

(инв.№ 33422) до границ земельного участка заявителя» 
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7 

 

РАЗДЕЛ 1.ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА 

 

1.1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛАНИРУЕМОГО ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА 

 

Началом трассы проектируемого линейного объекта  является существующая опора на ВЛ-0,4 кВ 

КТП «Сити-Строй» (инв.№ 33422),  расположенная вблизи северо-восточной границы земельного участ-

ка с кадастровым номером 65:03:0000015:336. 

Конец трассы – проектная опора ВЛ 0,4 кВ, расположенная в границах земельного участка с ка-

дастровым номером 65:03:0000015:357.  

Протяженность проектируемого линейного объекта составляет 0,175 км. 

На проектируемом линейном объекте «ВЛ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ КТП «Сити-Строй» (инв..№ 33422) 

до границ земельного участка заявителя» принят провод марки СИП-2 четырехжильный с сечением 70 

кв.мм. Планируемую ВЛ 0,4 кВ предусматривается выполнить на железобетонных опорах. 

Расчетные пролеты приняты, исходя из района климатических условий по типовому проекту. 

Максимальная длина пролета  - 44 м. 

 

1.2.ТЕРРИТОРИИ, НА КОТОРЫХ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ ЗОНЫ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ  

ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА 

 

Территория проектирования расположена на Дальнем Востоке, в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе, на о. Сахалин Сахалинской области, в границах муниципального образования «Корсаковский 

городской округ». 

Проектируемый объект находится на землях лесного фонда Корсаковского лесничества. 

Территория размещения проектируемого линейного объекта расположена в западной части 

муниципального образования на землях лесного фонда и ограничена: с юга – береговая линия залива 

Анива, с севера -  существующая автомобильная дорога Корсаков - Озерное. 

            

 

1.3.ПЕРЕЧЕНЬ КООРДИНАТ ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧЕК ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ 

ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА 

 

1.3.1. Ведомость координат зон планируемого размещения линейного объекта 

 

Красные линии. Согласно п.11 ст.1 Градостроительного кодекса красные линии - линии, кото-

рые обозначают границы территорий общего пользования и подлежат установлению, изменению или 

отмене в документации по планировке территории. 

Данной Документацией образование земель общего пользования не предусматривается. Таким 

образом, красные линии не устанавливаются. Чертеж красных линий не оформляется. 
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2.3.2. ведомость координат характерных точек границ зон планируемого размещения  

линейного объекта 

Таблица 1. 
ВЕДОМОСТЬ КООРДИНАТ ПОВОРОТНЫХ ТОЧЕК ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА 

 

Номер пово-
ротной точки 

Координаты 

Х, м У, м 

1 5224.62 21121.12 

2 5221.90 21029.25 

3 5221.76 21024.46 

4 5152.03 21024.02 

5 5153.79 21016.48 

6 5153.16 21009.03 

7 5225.70 21009.48 

8 5231.86 21009.52 

9 5225.22 21068.35 

10 5225.60 21077.47 

11 5227.56 21121.12 

 

1.3.2.  Ведомость координат устанавливаемой охранной зоны линейного объекта 

 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 №160 (ред. от 21.12.2018г.) 

«О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий исполь-

зования земельных участков, расположенных в границах таких зон» охранная зона устанавливается 

вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и воздушного про-

странства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной 

параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от 

крайних проводов при не отклонённом их положении на расстоянии 2 м - для ВЛ напряжением до 1 кВ. 

В пределах охранных зон воздушных линий электропередачи без письменного решения о согласо-

вании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются: 

а) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений; 

б) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением 

земель; 

в) посадка и вырубка деревьев и кустарников; 

г) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, дру-

гих водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка 

льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи); 

д) проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом или 

без груза до нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий электропередачи через водо-

емы менее минимально допустимого расстояния, в том числе с учетом максимального уровня подъема 

воды при паводке; 

е) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности 

дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); 
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ж) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 

метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи); 

з) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свы-

ше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); 

и) полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и обо-

рудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые 

сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий элек-

тропередачи). 

Таблица 2. 
ВЕДОМОСТЬ КООРДИНАТ ПОВОРОТНЫХ ТОЧЕК УСТАНАВЛИВАЕМОЙ ОХРАННОЙ ЗОНЫ 

 

Номер поворотной 
точки 

Координаты 

Х, м У, м 

1 5229.33 21117.49 

2 5228.03 21122.48 

3 5224.62 21121.49 

4 5223.16 21068.96 

5 5222.29 21023.84 

6 5150.38 21023.88 

7 5150.28 21018.88 

8 5227.28 21018.85 

9 5227.80 21068.90 

 

Площадь устанавливаемой охранной зоны составляет 851 кв.м. 

 

1.4. ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИ ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА 

 

Согласно Правилам землепользования и застройки МО «Корсаковский городской округ», утвер-

жденных Решением Собрания МО «Корсаковский городской округ» Сахалинской области от 29.03.2018 

№26, планируемая территория для линейного объекта «ВЛ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ КТП «Сити-Строй» 

(инв..№ 33422) до границ земельного участка заявителя» не входит в состав территорий, на которые 

распространяются градостроительные регламенты. Также основой для разработки данной документации 

принят Генеральный план МО «Корсаковский городской округ», утвержденный Решением Собрания МО 

«Корсаковский городской округ» Сахалинской области от 04.11.2011г. №45, и лесохозяйственный регла-

мент Корсаковского лесничества. 

Согласно Генплана образуемый участок располагается на землях лесного фонда Корсаковского 

лесничества. Градостроительный регламент на данную территорию не установлен. 

 

1.5. МЕРОПРИЯТИТЯ ПО ЗАЩИТЕ СОХРАНЯЕМЫХ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 

ОТ ВОЗМОЖНОГО НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ  

ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА 

 

Проектируемый объект расположен на землях свободных от застройки. Объекты капитального 

строительства, на которые может негативно повлиять строительство, вблизи размещения объекта отсут-
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ствуют. В связи с этим, мероприятия по защите от возможного негативного воздействия в связи с рабо-

тами по строительству не предусматриваются. 

 

1.6. МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОХРАНЕНИЮ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ОТ ВОЗМОЖНОГО 

НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ  

ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА 

 

По данным Перечня выявленных объектов археологического наследия, расположенных на терри-

тории Сахалинской области, утвержденного Распоряжением государственной инспекции по охране объ-

ектов культурного наследия Сахалинской области от 15.06.2017 № 3.34-4-р, на территории, принятой для 

строительства линейного объекта, объекты культурного наследия не выявлены. 

 

1.7. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

Мероприятия по сохранению окружающей природной среды обеспечиваются выполнением тре-

бований СНиП. Намечаемые проектные решения должны обеспечивать предотвращение ухудшения со-

стояния окружающей природной среды, снижая его до уровня, регламентированного соответствующими 

правилами, нормами, стандартами, а при их отсутствии - ограничениями по использованию природной 

среды. 

1.7.1.Мероприятия по охране атмосферного воздуха 
 

Для снижения неблагоприятного воздействия строительной техники на окружающую среду необ-

ходимо проведение комплексных мероприятий: применение неэтилированного бензина, дизельного топ-

лива, газа, присадок к топливу, оборудование автотранспорта нейтрализаторами для улавливания отра-

ботавших газов. 

Бензин для карбюраторных двигателей внутреннего  сгорания  применяется неэтилированный, 

содержащий наименьшее количество опасных примесей. Минимизация вредных выбросов может произ-

водиться также за счет соблюдения условий технического осмотра транспорта, контроля  1 раз в месяц 

каждой автотранспортной  единицы на токсичность отработавших газов и за счет отмены погрузочно-

разгрузочных  работ  при ветрах более 7 м/с. 

При разработке проекта производства работ (ППР) должен быть составлен график использова-

ния и передвижения строительных машин и механизмов. График составляется таким образом, чтобы 

исключить холостые перегоны техники, не связанные с непосредственным выполнением строительных 

работ. 

Машины и механизмы к работе должны допускаться в исправном состоянии. Контроль за состоя-

нием техники проводят ее владельцы, они же осуществляют плату за выбросы. 

Своевременный осмотр, ремонт и регулировка двигателей внутреннего сгорания строительных 

машин и механизмов, выполняется на стационарной базе предприятия, выполняющего строительные 

работы. 
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На объекте строительства формируются удовлетворительные условия для самоочищения атмо-

сферы: открытое воздушное пространство, отсутствие влажности и ветры приводят к быстрому рассеи-

ванию выделяемых строительной техникой веществ. 

Учитывая кратковременность работы двигателей, можно сделать вывод,  что  выбросы вредных 

веществ будут незначительными и кратковременными, не окажут влияния на общий фон и не вызовут 

вредных экологических последствий. 

 

1.7.2. Мероприятия по охране и рациональному  использованию земельных ресурсов и  

почвенного покрова 

 

Для  охраны земель во время строительства проектом предусматривается: 

-рациональное использование земель при складировании конструкций, материалов; 

-для предотвращения загрязнения поверхности земли отходами обеспечение рабочих мест кон-

тейнерами для строительных отходов и своевременный вывоз их на санкционированную свалку; 

- уборка территории за пределами ограждения строительной площадки в пределах 5-ти метровой 

зоны; 

-проезд строительной техники по существующим автодорогам и в пределах полосы временного 

отвода земель; 

- подвозка материалов и конструкций к месту производства работ по мере необходимости, ис-

ключая загромождение и захламление территории; 

-запрещение использования неисправных, пожароопасных транспортных и строительно-

монтажных  средств; 

-запрещение мойки машин и механизмов на строительной площадке и в водоохранных зонах во-

дотоков и водоемов; 

-запрещение слива горюче - смазочных материалов вне специально оборудованных  для этих   

целей мест, где  исключается возможность загрязнения почв; 

-заправка строительной техники на стационарных автозаправочных станциях; 

В соответствии с Земельным кодексом РФ, после окончания строительных работ, нарушенные 

земли проводятся в состояние, пригодное для дальнейшего использования, т.е. проводится рекультива-

ция земель. По окончании строительно-монтажных работ должно быть выполнено восстановление поч-

венно-растительного слоя, нарушенного в процессе строительства, вся территория должна быть очище-

на от строительного мусора и выполнено благоустройство в полном объеме. 

Проведение всех работ по благоустройству территории осуществляется в соответствии с требо-

ваниями СП «Благоустройство территорий», в течение одного календарного месяца после сдачи объекта 

в эксплуатацию.  
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1.7.3. Мероприятия по рациональному  использованию и охране водных ресурсов 
 

В соответствии со ст.65 Водного кодекса РФ в целях улучшения гидрологического, гидрохимиче-

ского, гидробиологического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройства 

их прибрежных территорий устанавливаются водоохранные зоны.  

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев про-

тяженностью: 

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров; 

2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров; 

3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров. 

Проектируемый объект не пересекает водные объекты. 

При проведении работ на подготовительном этапе должно быть организовано временное водо-

снабжение и водоотведение. 

При проведении строительно-монтажных работ воздействие на водную среду оказывается в ви-

де потребления воды на хозяйственно - бытовые нужды стройки. 

Водоснабжение стройки осуществляется привозной водой, качество которой на питьевые нужды 

должно соответствовать гигиеническим требованиям согласно СанПиН 2.1.4.1074-01. 

Вода для технологических и питьевых нужд должна храниться в отдельных цистернах (в зимнее 

время – с подогревом), питьевая вода – в эмалированных баках 20 литров, не более 1 суток.. Вода 

должна быть безопасной в эпидемиологическом и радиационном отношении, безвредной но химическо-

му составу и должна иметь благоприятные органолептические свойства. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что строительство проектируемого объекта 

не оказывает непосредственного воздействия на состояние поверхностных и подземных вод, а также на 

состояние рыбных запасов водотоков и водоемов, т.к. проектом не предусматривается: 

-водозабор из водотоков и водоемов; 

-сброс сточных вод в водотоки и водоемы; 

-укрепление опоры ВЛ в русле водотоков и водоемов. 

 

1.7.4. Мероприятия по сбору, использованию, транспортировке и размещению отходов 

 

Сбор отходов должен осуществляться постоянно. Складирование требуется осуществлять на 

площадке с твердым покрытием в герметичных контейнерах, исключающих загрязнение окружающей 

среды. 

По мере накопления строительные отходы, низкой и очень низкой степени вредного воздействия 

на окружающую природную среду вывозятся на санкционированную свалку. 

Отходы чёрного и цветного металла по завершении работ передаются для вторичного использо-

вания в организации, имеющей лицензию по данному виду деятельности. 
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Отходы обтирочного материала, загрязненного маслами (содержание масел менее 15%) выво-

зятся на спец предприятия для сжигания. 

Отходы отработанных горюче-смазочных материалов сдаются на специализированные предпри-

ятия для переработки или утилизации. 

Во  время проведения строительно-монтажных работ на ЛЭП 10 кВ опасных отходов, влияющих 

на окружающую среду и здоровье людей, не образуется. 

При строительстве предусматриваются щадящие по отношению к природе технологии: 

-  проезд строительной техники осуществляется только по автодорогам; 

- технология выполнения строительно-монтажных работ не требует одновременной работы 

большого количества строительных механизмов и транспортных средств, поэтому их суммарный выброс 

вредных веществ в атмосферу не требует  никаких специальных мероприятий для снижения концентра-

ции вредных примесей в воздухе в районе строительства; 

- автотранспорт, задействованный для строительства, должен ежегодно проходить техосмотр в 

органах ГИБДД и поэтому должен соответствовать всем необходимым нормам, в том числе и на содер-

жание серы, свинца и двуокиси углерода в выхлопных газах. Воздействие на атмосферный воздух в 

процессе строительства будет носить кратковременный характер, источник загрязнения – строительная 

техника; 

- заправка автотранспорта, строительных машин и механизмов производится на ближайшей ав-

тозаправочной станции (АЗС) с соблюдением всех мер предосторожности против растекания ГСМ по 

земле и с соблюдением правил пожарной безопасности при работе с горюче-смазочными материалами; 

- за весь период строительства никаких вредных или токсичных сбросов не предусматривается; 

- при монтаже линейными ИТР непосредственно руководящими строительством должна прово-

диться разъяснительная работа среди строителей и монтажников по сохранению природных ресурсов и 

соблюдению правил противопожарной безопасности; 

- после завершения реконструкции территория, где производились работы, должна быть очище-

на от строительного мусора и приведена в состояние пригодное для дальнейшего использования. Стро-

ительный мусор подлежит  утилизации. 

 

1.8. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗАЩИТЕ ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧЕРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ  

ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА. ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

В целях исключения чрезвычайных ситуаций техногенного характера по трассе линейного объек-

та, необходимо соблюдение правил установки электрооборудования при строительстве, а также при экс-

плуатации, установленных нормативной документацией для охранных зон и воздушных линий электро-

передач. 

Мероприятия по технике безопасности и охране труда должны обеспечиваться правильной орга-

низационно- технической подготовкой к строительству и выполнением работ в полном соответствии с 

действующими нормами, правилами и технологическими картами. 



 

14 

 

При производстве строительно-монтажных работ необходимо соблюдать правила пожарной без-

опасности. Пожарная безопасность на строительной площадке, участках работ и рабочих местах должны 

обеспечиваться в соответствии с «Правилами пожарной безопасности при производстве строительно-

монтажных работ» и «Правилами пожарной безопасности при производстве сварочных и других огневых 

работ на объектах народного хозяйства», утвержденными ГУПО МВД РФ, а также требованиями ГОСТ 

12.1.004-76. 

Электробезопасность на строительной площадке, участках работ и рабочих местах должна обес-

печиваться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.013-78.  

Не допускается пользоваться открытым огнем в радиусе 50 м от места применения и складиро-

вания материалов, содержащих легковоспламеняющиеся или взрывоопасные вещества. 

Складирование материалов, конструкций и оборудования должно осуществляться в соответ-

ствии с требованиями стандартов или технических условий на материалы, изделия и оборудование. 

Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться, как правило, механизированным спо-

собом согласно требованиям ГОСТ 12.3009-76. 

Перемещение материалов, строительных конструкций и узлов оборудования на рабочей пло-

щадке должно выполняться механизированным способом и в технологической последовательности, 

обеспечивающей безопасность работ. 

Складировать материалы следует на рабочих местах так, чтобы они не создавали опасность при 

выполнении работ и не стеснили проходы. 

При подаче материалов, строительных конструкций следует применять поддоны, контейнеры, 

тару и грузозахватные устройства, исключающие падение груза. 

На участке, где ведутся демонтажные работы, не допускается выполнение других работ. 

На всей территории площадки должны быть установлены указатели рабочих проходов и проез-

дов и определены зоны, согласно табл. 1 и 2 СНиП III-4-80* опасные для прохода и проезда. В зонах 

устанавливаются ограждения, надписи, сигналы. До начала работ должна быть проверена исправность 

монтажного и подъемного оборудования, а также захватных приспособлений. Способы строповки эле-

ментов конструкций должны обеспечивать их подачу к месту складирования либо погрузки в транспорт-

ные средства. 

Очистку конструкций от грязи и наледи следует производить до их подъема. 

Не допускается пребывание людей на элементах конструкций во время подъема или перемеще-

ния. Установленные в проектном положении элементы конструкций должны быть закреплены так, чтобы 

обеспечивалась их устойчивость и геометрическая неизменяемость. Не допускается нахождение людей 

под демонтируемыми элементами конструкций в течение всего технологического процесса. Во время 

перерывов в работе не допускается оставлять поднятые элементы конструкций на весу. 

На действующих объектах (ПС и ВЛ) все работы производить в соответствии с « Инструкцией по 

организации и производству работ повышенной опасности в строительно – монтажных организациях и 

на промышленных предприятиях Минэнерго», только в присутствии наблюдающих от эксплуатации. 
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Проектом предусматривается система пожарной безопасности, направленная на предотвраще-

ние воздействия на людей опасных факторов пожара, в том числе их вторичных проявлений. 

Требуемый уровень обеспечения пожарной безопасности людей с помощью указанной системы 

обеспечен выполнением требований нормативных документов по пожарной безопасности. 

Система обеспечения пожарной безопасности проектируемого объекта содержит комплекс меро-

приятий, исключающих возможность превышения значений допустимого пожарного риска, и направлен-

ных на предотвращение опасности причинения вреда третьим лицам в результате пожара. 

В соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.004-91* «Пожарная безопасность. Общие требова-

ния», в основу обеспечения пожарной безопасности проектируемых ВЛ заложен системный комплекс 

организационных мероприятий и технических средств, направленных на предотвращение пожара, воз-

действия на людей опасных факторов пожара и ограничение ущерба от него, обеспечивающий: 

- предотвращение пожара; 

- ограничение распространение пожара; 

- безопасную эвакуацию людей; 

- противопожарную защиту техническими средствами пожарной безопасности; 

- организационно-технические мероприятия по предотвращению пожара в процессе эксплуата-

ции объекта. 

Система предотвращения пожара на проектируемой ВЛ обеспечивается: 

- применением пожаробезопасных строительных материалов; 

- применением безопасного в пожарном отношении инженерно-технического оборудования, про-

шедшего соответствующие испытания и сертификацию; 

- привлечением организаций, имеющих соответствующие лицензии, для осуществления проекти-

рования, монтажа, наладки, эксплуатации и технического обслуживания ВЛ; 

- выполнением комплекса организационно-технических мероприятий по предотвращению пожара 

в процессе эксплуатации объекта. 

Площадки строительства оснащаются противопожарным инвентарем и первичными средствами 

пожаротушения. 

Система противопожарной защиты ЛЭП обеспечивается комплексом технических и конструктив-

ных решений. Системой противопожарной защиты предусматривается обеспечение безопасности об-

служивающего персонала, повышение эффективности действий пожарных подразделений по проведе-

нию спасательных операций и тушению пожара, ограничение материальных потерь от возможного пожа-

ра. 

Определяются необходимые системы и технические решения обеспечения пожарной безопасно-

сти ЛЭП, включая алгоритм их работы, автоматизации и блокировки, а также обеспечение автономной 

работы каждой системы в случае повреждения сблокированных систем или оборудования. 
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Приоритетным при разработки противопожарных мероприятий для ЛЭП считается снижение ве-

роятности возникновения пожара и обеспечение безопасной эвакуации людей в случае его возникнове-

ния 

К решениям по обеспечению пожарной безопасности проектируемой ЛЭП можно отнести: 

-отсечение опасного участка от остальной сети; 

-обеспечение технологического надзора за качеством строительства и ремонта объекта; 

-создание систем взаимооповещения организаций и предприятий, выполняющих работы в 

охранной зоне ЛЭП, это позволит снизить возможность непреднамеренных повреждений; 

-осуществление планового контроля ЛЭП.  
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РАЗДЕЛ 4. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИТЕРРИТОРИИ.  
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

4.1.ОПИСАНИЕ ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ТЕРРИТОРИИ 

 

4.1.1. Климат 

Участок проектирования располагается на побережье залива Анива южной части острова Сахалин, в 

Корсаковском районе. 

Климат городского округа муссонный, характеризующийся сильными ветрами, частыми метелями, 

обильными снегопадами зимой и интенсивными ливнями и резкими похолоданиями летом. Лето прохладное 

и пасмурное, в зимний период отмечаются частые оттепели. 

Годовое значение суммарной радиации составляет около 110 ккал/см2. Радиационный режим поло-

жителен с марта по ноябрь, в среднем за год  значения 46,7 ккал/см2. 

Средняя продолжительность солнечного сияния 1931 час. 

Самый теплый месяц – август, его среднемесячная температура 17,1°С, абсолютный максимум со-

ставляет 30°С. Средняя температура самого холодного месяца – января, - 11,1°С, возможны морозы, дохо-

дящие до -30°С. Морозный период приходится на январь-февраль месяцы. Безморозный период длится в 

среднем 219 дней.  

Расчетные температуры для проектирования отопления и вентиляции равны -20°С и -12ºС соответ-

ственно. Продолжительность отопительного периода 232 дня. 

Территория городского округа избыточно увлажненная, за год выпадает 746мм осадков. Преобладают 

осадки теплого периода, во второй половине лета и осенью выпадают продолжительные ливни.  

Устойчивый снежный покров сохраняется почти 5 месяцев (с конца ноября-начала декабря по по-

следние числа апреля). Высота снежного покрова не превышает 30см. 

В холодный период года преобладают ветра северной четверти, теплой – южной, также часты ветра 

северо-восточного направления. 

Среднегодовая скорость ветра составляет примерно 4,6 м/с. Наибольшие порывы ветра наблюдают-

ся в ноябре-декабре (5,5 м/с), наимень-

шие – летом (3,5 м/с). Сильные ветры 

скоростью более 15 м/с отмечаются 

примерно 30 дней в году. 

Среднегодовое количество дней 

с метелью составляет 31 день.  

В теплый сезон часты туманы, 

до38 дней за год. 
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Основные климатические показатели приведены в таблице 3. 

Таблица 3 

КЛИМАТИЧЕСИЕ ПАРАМЕТРЫ ТЕПЛОГО ПЕРИОДА ГОДА 

Суммарная солнечная радиация, кДж/см2 452 

Средняя температура января (ºС) -11,1 

Средняя температура июля (ºС) 14,7 

Средняя температура августа (ºС) 17,1 

Абсолютный минимум (ºС) и время1 -33 
01.1909 

Абсолютный максимум (ºС) и время2 30 
08.1928 

Весенний переход температур через 0°С (°С) 07.04 

Осенний переход температур через 0°С (°С) 13.11 

Продолжительность безморозного периода (дн.) 219 

Средняя дата образования снежного покрова 01.12 

Средняя дата схода снежного покрова 28.04 

Годовое количество осадков (мм) 746 

Среднее количество дней с туманами (дн.) 38 

Среднее количество дней с метелью (дн.) 31 

Вероятность грозы (дн.) 5 

Вероятность града (дн.) 1 
1
 – абсолютный минимум температуры дан в пределах 1912-1985 гг. 

2
 - абсолютный максимум температуры дан в пределах 1891-1985 гг. 

 
Мезоклиматические условия 

По степени благоприятности на территории можно выделить три района: наиболее благоприятный, 

благоприятный и менее благоприятный. К наиболее благоприятным по мезоклимату территориям можно от-

нести западные территории городского округа, примыкающие к северной части залива Анива и в районе с. 

Чапаево. К благоприятным территориям по мезоклимату относятся территории, расположенные на юге го-

родского округа. К менее благоприятным территориям можно отнести восточные и северные территории го-

родского округа. 

Агроклиматические условия 

На территории можно условно выделить два агроклиматических района:  

- теплый влажный (западные и южные территории городского округа) с суммой осадков за период с 

температурами выше 10оС – 300 - 340мм и продолжительностью безморозного периода – 130 – 160 дней в 

году, 

- умеренно - теплый избыточно-влажный (северные и восточные территории городского округа) с 

суммой осадков за период с температурами выше 10оС – 320 - 420мм и продолжительностью безморозного 

периода – 130 – 145 дней в году. 

Наиболее пригодные территории для сельскохозяйственного использования - Муравьевская низмен-

ность и Корсаковское плато. 

 
Биоклиматические условия 

В целом территория относительно комфортна для проживания человека.  
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Менее всего благоприятны для рекреации по мезоклимату территории северо-восточного побережья 

Охотского моря. 

Благоприятны по мезоклимату для рекреации территории, примыкающие к заливу Анива. 

 

4.1.2. Рельеф и геоморфология 

Рассматриваемая территория располагается в пределах Тонино - Анивского полуострова, где выде-

ляется низкогорный рельеф – Тонино - Анивский и Сусунайский горные хребты вытянутые в меридиональном 

направлении. Абсолютные отметки поверхности изменяются от 250 до 648м (гора Крузенштерн). Вершины 

гор преимущественно конусообразные, слоны крутые, изрезанные глубокими логами и распадками. Относи-

тельные превышения вершин над днищами долин составляют 100-400м. Долины рек узкие, V- образные, в 

нижних течениях их развиты цокольные, реже аккумулятивные террасы высотой от 4-5м до 30-50м. 

Вдоль берега залива Анива и Охотского моря выделяется ряд морских террас высотой от 1-4 до 100м 

и более. Низкие морские террасы с абсолютными отметками от 1 до 20м характеризуются плоским и полого - 

волнистым рельефом. Высокие морские террасы, с абсолютными отметками от 25-40м до 80-100м, характе-

ризуются увалистой поверхностью, местами расчленены оврагами. В сторону моря высокие террасы обра-

щены крутыми слонами. 

Между горными хребтами расположена Муравьевская низменность, характеризующаяся плоским ре-

льефом, развитием озер и абсолютными отметками поверхности 2-10м. Здесь получили развитие процессы 

заболачивания. 

Переходная зона между Муравьевской низменностью и Тонино - Анивским хребтом характеризуется 

более спокойным рельефом от равнинного и полого-волнистого до холмисто-увалистого. Абсолютные отмет-

ки поверхности изменяются от 20-40 до100-200м. Уклоны поверхности, в основном, не превышают 10%. 

На западе района, севернее г. Корсакова располагается Корсаковское плато. (абс. отметки 30-95м), 

характеризующееся сложно расчлененным холмисто-увалистым гривисто - останцовым рельефом с чередо-

ванием невысоких водораздельных возвышенностей и террасированных склонов, ступенчато спускающихся к 

морю и постепенно переходящих в продольные денудационные склоны, полого наклоненные в юго-западном 

направлении под углами 3-50. Плато рассекается относительно глубоковрезанной эрозионной сетью с U-

образными долинами рек, ручьев, оврагов и балок преимущественно перистого и ортогонального типа с кру-

тизной склонов от 10-150 до 30-350. 

Исходя из условий рельефа, геологического, гидрогеологического строения, развития физико-

геологических процессов, грунтовых условий в пределах данного района выделяются благоприятные, огра-

ниченно благоприятные и неблагоприятные территории для строительства. 

Оценка дается для массового гражданского строительства. Освоение ограниченно благоприятных и 

не благоприятных территорий возможно после проведения мероприятий по инженерной подготовке. Место-

рождения полезных ископаемых застройке не подлежат. 

К благоприятным для строительства территориям отнесены высокие морские террасы и предгорная 

равнина – переходная зона между Муравьевской низменностью и Тонино-Анивским хребтом. Территория ха-
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рактеризуется рельефом от равнинного и полого-волнистого до холмисто -увалистого. Абсолютные отметки 

поверхности изменяются от 20-40 до100-200м. Уклоны поверхности, в основном, не превышают 10%, грунто-

вые воды залегают на глубине более двух метров от поверхности земли. Из физико-геологических процессов 

на отдельных участках развито оврагообразование. 

Естественным основанием для фундаментов зданий и сооружений будут служить четвертичные от-

ложения морского, делювиального, делювиально-пролювиального генезиса. Литологические отложения 

представлены супесями, суглинками, песками разнозернистыми, гравийно-галечниковыми образованиями, 

суглинками со щебнем, дресвяно-щебенистыми грунтами, а также коренными породами - песчаниками. ар-

гиллитами. алевролитами и др. Условное расчетное сопротивление грунтов составит 2,0-6,0 кгс/см2. 

Благоприятными для строительства являются также участки слабо расчлененного низкогорья, где 

уклоны поверхности не превышают 10%. Гидрогеологические и грунтовые условия этих площадок аналогич-

ны условиям предгорной равнины, однако на участках вблизи крутых склонов могут иметь место обвалы, 

оползни, осыпи, снежные лавины. 

К ограниченно благоприятным для строительства отнесены территории слабо расчлененного низко-

горья, а также отдельные участки в пределах предгорной равнины и морских террас, характеризующиеся 

уклонами поверхности 10-30%. Грунтовые и гидрогеологические условия их аналогичны вышеописанным. 

Для освоения этих территорий потребуется проведение мероприятий по вертикальной планировке. 

К территориям неблагоприятным для строительства отнесены низкие морские и озерные террасы, 

поймы рек и сильно расчлененное низкогорье. 

Низкие морские и озерные террасы развиты в пределах Муравьевской низменности. Абсолютные от-

метки поверхности изменяются от 1 до 15-20м. Данные территории характеризуются близким залеганием 

уровня грунтовых вод и наличием слабых грунтов или грунтов с пониженной несущей способностью. Есте-

ственным основанием для фундаментов зданий и сооружений здесь будут служить современные морские и 

озерные образования, представленные водонасыщенными пылеватыми и мелкозернистыми песками, супе-

сями, суглинками, часто иловатыми; реже разнозернистыми песками и гравийно-галечниковыми отложения-

ми. Условное расчетное сопротивление грунтов составляет 1,0-1,5 кгс/см2 и менее. 

Сильно расчлененное низкогорье охватывает Сусунайский и Тонино-Анивский хребты, а также от-

дельные участки в пределах Корсаковского плато. В пределах этих территорий уклоны поверхности превы-

шают 30%, имеют место оползни, обвалы, снежные лавины. 

 

4.1.3. Почвы и растительность  

Различия почвенного покрова связаны с условиями рельефа. Особенностью гидрологического режи-

ма почв является оглеение верхней части профиля, связанное с временно избыточным увлажнением. На 

территории городского округа встречаются три типа почв: буро-таежные, горные буро-таежные неоподзолен-

ные и слабооподзоленные задернованные.  

На севере и в центральной части городского округа отмечаются буро-таежные почвы. 
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На юге и в центральной восточной части Тонино-Анивского полуострова расположены горные буро-

таежные неоподзоленные и слабооподзоленные почвы.  

В центральной и западной частях Тонино-Анивского полуострова наблюдаются горные буро-таежные 

неоподзоленные  и слабооподзоленные задернованные почвы.  

Буро-таежные почвы нуждаются в мелиорации. 

Горные буро-таежные неоподзоленные и слабооподзоленные, горные буро-таежные неоподзоленные  

и слабооподзоленные задернованные почвы имеют большое значение для лесного хозяйства. Леса, произ-

растающие на этих почвах, имеют высокие запасы древесины на 1га. При соблюдении противоэрозионных 

мероприятий возможно использование этих почв под фруктовые сады, плантации ягодников лимонника и ак-

тинидий.  

При сельскохозяйственном освоении этих почв следует учесть, что их плодородие быстро исчерпы-

вается. Для получения высоких урожаев сельскохозяйственных культур на этих типах почв необходимо 

предусматривать через каждые два года внесение минеральных и органических удобрений, а также извест-

кование. 

 

Растительность городского округа относится к южно-охотскому типу. Здесь можно встретить расти-

тельность, характерную для южных районов страны и даже для субтропиков: дуб, ясень, аралию, калопонакс, 

гортензию, лианы — вьющуюся актинидию, лимонник. 

Растительность включает в себя лесные, луговые и болотные экосистемы.  

По геоботаническому районированию территория городского округа «Корсаковский» входит в подзону 

темнохвойных лесов. Доминирующими породами являются: пихта (43%), лиственница (19%), береза камен-

ная (15%),  ель (9%). 

 
 

 

 

 

Основные лесообразующие породы

9%

43%

19%

15%

<1%

5%

5%

<1%
1%

3%

Сосна

Ель

Пихта

Лиственница

береза каменная

береза

ольха серая

тополь

ивы древовидные

кедровый стланик



 

27 

 

4.1.4. Техногенные условия 

Ожидаемое техногенное влияние на геологическую и природную среду связано с геомеханическим, 

гидродинамическим и геохимическим воздействиями.  

Геомеханическое воздействие проявляется в нарушении рельефа, уничтожении почвенно-

растительного слоя.  

Гидродинамическое воздействие проявляется в нарушении условий питания и разгрузки грунтовых 

вод. Основными источниками такого воздействия являются временные строительные дороги, работающие 

машины и механизмы. Масштабы воздействия определяются размерами нарушенных площадей и режимом 

грунтовых вод.  

Геохимическое воздействие проявляется в загрязнении грунтов  и подземных вод  проливами горю-

че-смазочных материалов, осаждением продуктов сгорания топлива двигателей внутреннего сгорания, ди-

зель-генераторов. Масштабы геохимического воздействия определяются характером загрязнителей и воз-

можными объёмами их поступления.  

Так как аварийно-восстановительные работы ВЛ не имеет сооружений со сложной и неосвоенной 

технологией производства работ и не требует специальной техники и приспособлений, техногенное влияние 

на геологическую и природную среду будет минимальным. 

Другие источники техногенного воздействия на природную и геологическую среду в районе изыска-

ний отсутствуют. 

 

4.1.5. Геологическое строение   

В геологическом строении района принимают участие коренные породы палеозойского, мезозойско-

го, мелового, неогенового возраста и четвертичные образования. 

Горные хребты и Корсаковское плато сложены коренными породами, четвертичные отложения 

здесь не имеют повсеместного распространения и покрывают коренные породы слоем незначительной мощ-

ности - от долей метров на склонах до 5-10м – у их подножий. Муравьевская низменность, долины рек и мор-

ские террасы сложены толщей четвертичных отложений, подстилаемых породами неогенового возраста. 

Нижнепалеозойские отложения (Pz1-2) представлены метаморфическими сланцами; комплекс ме-

зозойских - верхнепалеозойских образований (Pz3-Mz) –кремнисто-глинистыми сланцами, порфиритами, ту-

фобрекчиями; меловые (K2) –песчаниками, конгломератами, гравеллитами, аргиллитами; неогеновые (N1-2) 

– алевролитами, прослоями песчаников, конгломератами с прослоями песчаников, туфов и туффитов. 

Четвертичные отложения нижнего и среднего отдела представлены аллювиально-морскими глини-

стыми породами, гравийно-галечными отложениями. Верхний отдел четвертичных отложений представлен 

аллювиально-морскими и морскими супесями, суглинками и глинами, песками и гравийно-галечниковыми от-

ложениями, озерными суглинками и глинами с прослоями песков. Современный отдел представлен делюви-

альными, элювиально-делювиальными суглинками с дресвой, щебнем и глыбами коренных пород, делюви-

ально-пролювиальными супесями и суглинками с дресвой и щебнем, аллювиальными песками, морскими 

песками, гравийно-галечниковыми отложениями и торфом. 
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Тонино – Анивский хребет соответствует области интенсивных новейших поднятий. Горное соору-

жение характеризуется сильно расчлененным, преимущественно крутосклонным рельефом.  

Муравьевская низменность и Корсаковское плато относятся к межгорным депрессиям. Рельеф меж-

горных и внутригорных депрессий – холмисто – увалистый, денудационно – эрозионный. Абсолютные отмет-

ки поверхности их не превышают 250-300м, относительные превышения колеблются от нескольких метров до 

50-100м. 

В местах сочленения депрессий с горными сооружениями развиты предгорные шлейфы. В при-

брежных частях депрессий располагаются плоские низкие морские террасы, с уклонами поверхности до 10%, 

и высокие морские террасы, с уклонами поверхности до 10%, местами 10 – 30%, ширина которых изменяется 

в широком диапазоне.  

Низкие морские террасы (высотой до 20м) заболочены, характеризуются плоским или равнинным 

рельефом; высокие (до 80м) – холмисто – увалистым рельефом, переходящим в слабо расчлененное низко-

горье. 

Поверхность описываемой территории расчленена долинами рек и ручьев. 

В целом территория относительно благоприятна для градостроительного освоения. На отдельных 

участках условия строительства осложняются значительной расчлененностью речными долинами и широким 

распространением озер. 

Из физико-геологических процессов на территории городского округа имеют место сейсмичность, 

заболачивание, оврагообразование, оползни, осыпи, обвалы, размыв берегов, карстовые и эоловые процес-

сы. Степень интенсивности развития процессов зависит как от естественных условий территории (рельеф, 

геологическое строение участка и т. п.), так и от техногенной нагрузки (хозяйственное освоение). 

 

4.1.6. Тектоника 

В соответствии с картами общего сейсмического районирования территории Российской Федерации 

(ОСР-97-А – для массового строительства), утвержденных Российской академией наук, территория района 

относится к восьмибальной зоне. 

В зависимости от геологических, гидрогеологических условий отдельных участков территорий вось-

мибальной зоны сейсмичность их может быть уточнена в сторону уменьшения или увеличения на 1 балл. 

Так для территорий низких морских террас, Муавьевской низменности, долин рек, характеризующихся 

близким залеганием грунтовых вод и наличием слабых грунтов, сейсмичность может увеличиваться до 9 

баллов, для горных районов она может уменьшаться до 7 баллов. 

В последнее время проводятся работы по микросейсморайонированию территорий населенных пунк-

тов Сахалинской области. Для Корсаковского района такие исследования проведены в пределах территории 

г. Корсакова. 

На территориях с сейсмичностью 7 баллов и выше строительство должно осуществляться в соответ-

ствии со СНиП II-7-81* «Строительство в сейсмических районах». 
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4.1.7. Гидрогеологические условия 

В пределах описываемой территории подземные воды приурочены ко всем генетическим типам чет-

вертичных отложений и коренным породам. 

Большая часть территории располагается в пределах Южно-Сахалинского гидрогеологического мас-

сива, представленного Сусунайским и Тонино-Анивским хребтами. Здесь развиты сильно метаморфизован-

ные, дислоцированные, нарушенные многочисленными разломами мезозойские и палеозойские образова-

ния. К ним приурочены трещинные и трещинно-жильные воды, пресные и ультрапресные, с минерализацией 

0,02-0,25 г/л. 

Между горными хребтами па более низменных территориях выделяется Тунайчинский малый горный 

артезианский бассейн, приуроченный к Муравьевской низменности. В отложениях четвертичного и неогено-

вого возраста здесь заключены безнапорные и напорные порово-пластовые воды с минерализацией до 0,5 

г/л. В близи морских побережий воды могут быть солоноватыми, с минерализацией 1-2 г/л, по составу хло-

ридно-гидрокарбонатные натриевые. 

Ресурсы и использование подземных вод. По степени водообеспеченности пресными подземными 

водами на данной территории можно выделить два района - недостаточно обеспеченный и необеспеченный. 

Район недостаточно обеспеченный пресными подземными водами занимает западную часть Корса-

ковского плато и Муравьевскую низменность. Развитые здесь водоносные горизонты и комплексы четвертич-

ных и неогеновых отложений характеризуются невысокой водообильностью (дебиты скважин в среднем со-

ставляют 1-5 л/сек, в некоторых случаях достигают 6-8 л/сек.). Здесь возможна организация объектов с не-

большим водопотреблением -0,01-0,02 м3/сек. 

Водоснабжение населенных пунктов осуществляется за счет эксплуатации как одиночных скважин, 

так и компактно расположенных групп скважин. 

Район необеспеченный пресными подземными водами охватывает горную часть рассматриваемой 

территории – Сусунайский и Тониво-Анивский хребты. 

Преимущественным распространением здесь пользуются водоносные комплексы мезозойских и па-

леозойских отложений, водообильность их мала. Дебиты скважин составляют, как правило, доли литра в се-

кунду, в зонах тектонических нарушений достигая нескольких литров в секунду. В долинах рек развит водо-

носный горизонт четвертичных аллювиальных отложений, представляющий собой узкую полосу водовмеща-

ющих пород. 

Подземные воды данного района могут быть использованы для мелкого рассредоточенного водо-

снабжения путем бурения одиночных скважин производительностью до 1-3 л/сек. 

 

4.1.8. Гидрология 

Речная сеть густая и многоводная; коэффициент густоты речной сети составляет 1,0-1,5 км/км2. 

Большинство водотоков представляют собой малые горные речки, быстротечные, протекающие по 

беспойменным долинам с крутыми склонами. Русла рек извилистые. Средний уклон реки Комиссаровки со-

ставляет 26%, реки Очепухи – 31%. Многие реки берут начало на склонах Тонино-Анивского хребта. В сред-
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нем и нижнем течении некоторые реки приобретают равнинный характер (р. Комиссаровка). Большинство рек 

текут приблизительно в широтном направлении.  

Таблица 4 
 ОСНОВНЫЕ ГИДРОГРАФИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕК 

Название Куда впадает, 

с какого берега 

Протяженность, км Площадь водосбора, км 

Комиссаровка Озеро Тунайча 37 223 

Очепуха Залив Терпения 31 206 

Корсаковка Залив Анива 17 65,2 

 

Реки городского округа относятся к смешанного типу питания с преобладанием талых вод. Доля ве-

сеннего талого стока составляет 50-60%, подземного – 10-20%, дождевого – 30-40% годового объема. 

Высший уровень воды в реках наблюдается во второй половине апреля, низший – в первой декаде 

августа. Летом и осенью наблюдаются дождевые паводки с высокими подъемами уровня воды (до 2-3м). 

Лед устанавливается в первой декаде декабря и держится в течение 120-140 дней. Толщина льда к 

концу зимы достигает примерно 1м. Весеннее половодье начинается в середине апреля и заканчивается в 

конце мая. Летняя межень прерывается дождевыми паводками. Величина подъема уровней при прохождении 

значительных осенних дождевых паводков редкой повторяемости составляет 1-2,5м.  

Минимальный в году сток приходится на зиму, когда питание рек происходит исключительно за счет  

подземных вод. 

Озера. На территории городского округа насчитывается большое количество озер. Большинство из 

них имеют лагунное происхождение; подобные озера расположены у низменных побережий залива Мордви-

нова и Анива и сохраняют водообмен с морем (озера Тунайча через Красноармейскую протоку, Буссе, Из-

менчивое). 

Озера – вытянутые, с плавными очертаниями береговой линии. В основном, соленые; соленость во-

ды в оз. Тунайча колеблется от 3,7 до 4,5%. Исключением является пресное проточное озеро Большое Ва-

вайское. 

У побережья залива Мордвинова находится второе по размеру озеро Сахалинской области – Тунай-

ча, с площадью водного зеркала 174 км2 

 

4.2. ОБОСНОВАНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО  

ОБЪЕКТА 

 

Определение границ зоны планируемого размещения проектируемого линейного объекта: «ВЛ-0,4 кВ 

от ВЛ-0,4 кВ КТП «Сити-Строй» (инв.№ 33422) до границ земельного участка заявителя» выполнялось в со-

ответствии с Нормами отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ №14278тм-т1 и По-

становлением Правительства Российской Федерации № 486 от 11.08.2003г. «Об утверждении Правил опре-

деления размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и опор линий 

связи, обслуживающих электрические сети».  
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Общая площадь земельного участка, сформированного в границах проекта планировки, составляет 

1533 кв.м.    

Данный проект планировки охватывает территорию в границах административного округа, преимуще-

ственно касаемо проектируемого линейного объекта. В связи с этим в проектном решении не ставилась за-

дача разработки эскиза застройки на всю территорию округа. В соответствии со ст. 42 Градостроительного 

кодекса РФ разработка эскиза застройки в составе проекта планировки не предусматривается. 

 

4.3. ОБОСНОВАНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ ЗАСТРОЙКИ  

ТЕРРИТРИИ В ГРАНИЦАХ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ  

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА 

 

В связи с тем, что на территорию планируемого размещения линейного объекта не утверждены Пра-

вила землепользования и застройки, а также территория не разбита на функциональные зоны, для опреде-

ления параметров застройки были приняты законодательные акты, определяющие параметры строительства 

применительно к данному линейному объекту.  

Площадь застраиваемой территории определяется по результатам выполнения рабочей документа-

ции. 
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ТОМ II. ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 
Для размещения  линейного объекта: «ВЛ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ КТП «Сити-Строй»  

(инв.№ 33422) до границ земельного участка заявителя» 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
ЮЖНО-САХАЛИНСК – 2020 

Утвержден  
Постановлением администрации  
Муниципального образования  
«Корсаковский городской округ» 
от «___» ______20__г. №_______ 
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РАЗДЕЛ 5. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

5.1.ПЕРЕЧЕНЬ И СВЕДЕНИЯ О ПЛОЩАДИ ОБРАЗУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И СПОСОБЫ ИХ ОБ-
РАЗОВАНИЯ 

 
Формирование земельных участков, необходимых для строительства линии электропередач 0,4 кВ, 

осуществляется с учетом сведений Единого государственного реестра недвижимости, материалов лесо-

устройства. 

Проект межевания выполнен в местной системе координат МСК г. Корсаков. 

 

Проектируемый объект полностью проходит по землям лесного фонда Корсаковского лесничества. 

 

Общие данные о земельных участках, сформированных по объекту в границах зон проектирования 

указаны в таблице 5.  

Таблица 5. 

ДАННЫЕ О ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ, СФОРМИРОВАННЫХ В ГРАНИЦАХ ЗОН ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

Кадастровый номер 
земельного участка 

Обозначе-
ние зе-

мельного 
участка на  
чертеже 

Пло-
щадь, 
кв.м. 

Катего-
рия 

земель 
Местоположение 

Разрешенное использо-
вание 

Правообла-
датель зе-
мельного 
участка 

65:03:0000015:254 :254/чзу1 211 
Земли 

лесного 
фонда 

Российская Федерация, Сахалин-
ская область, МО «Корсаковский 
городской округ», Корсаковское 

лесничество, Корсаковское участ-
ковое лесничество, квартал №284 

(часть выделов: 19,37) 

строительство, рекон-
струкция, эксплуатация 

линейных объектов 
(строительство «ВЛ-0,4 

кВ от ВЛ-0,4 кВ КТП 
«Сити-Строй» (инв. 
№33422) до границ 
земельного участка 

заявителя») 

Российская 
Федерация 
(собствен-

ность) 

65:03:0000000:37 :37/чзу1 1322 
Земли 

лесного 
фонда 

Российская Федерация, Сахалин-
ская область, МО «Корсаковский 
городской округ», Корсаковское 

лесничество, Корсаковское участ-
ковое лесничество, квартал №284 

(часть выделов: 19,37) 

строительство, рекон-
струкция, эксплуатация 

линейных объектов 
(строительство «ВЛ-0,4 

кВ от ВЛ-0,4 кВ КТП 
«Сити-Строй» (инв. 
№33422) до границ 
земельного участка 

заявителя») 

Российская 
Федерация 
(собствен-

ность) 

Итого муници-
пальных земель, 
собственность на 
которые не раз-

граничена (земли 
запаса) 

 0    

 

Итого на землях 
лесного фонда 

 1533    
 

Итого на землях 
иных собственни-
ков и правообла-

дателей 

 0    

 

Итого по  
объекту 

 1533    
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Таблица 5.1 

СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПРАШИВАЕМОМ ВИДЕ ПРАВА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЗ ЗЕМЕЛЬ ЛЕСНОГО ФОНДА 

№ п/п Обозначение образуе-
мого ЗУ 

Площадь, 
кв.м. 

Местоположение Вид испрашива-
емого права 

Правообладатель 

1 65:03:0000015:254/чзу1 211 

Российская Федерация, Сахалин-
ская область, МО «Корсаковский 
городской округ», Корсаковское 

лесничество, Корсаковское участ-
ковое лесничество, квартал №284 

(часть выделов: 19,37) 

аренда 

Министерство лес-
ного и охотничьего 
хозяйства Сахалин-

ской области 

1 65:03:0000000:37/чзу1 1322 

Российская Федерация, Сахалин-
ская область, МО «Корсаковский 
городской округ», Корсаковское 

лесничество, Корсаковское участ-
ковое лесничество, квартал №284 

(часть выделов: 19,37) 

аренда 

Министерство лес-
ного и охотничьего 
хозяйства Сахалин-

ской области 

 

Согласно п.12.3 ст. 45 Градостроительного кодекса РФ, документация по планировке территории, под-

готовленная применительно к землям лесного фонда, до ее утверждения подлежит согласованию с органами 

государственной власти, осуществляющими предоставление лесных участков в границах земель лесного 

фонда, а в случае необходимости перевода земельных участков, на которых планируется размещение ли-

нейных объектов, из состава земель лесного фонда в земли иных категорий. 

Данным проектом межевания сформирован 1 земельный участок (часть земельного участка), распо-

ложенный на землях лесного фонда.  Характеристики лесного участка представлены в разделе 5.2 Проекта. 

Обсуждения или публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания терри-

тории не проводятся в случае, если проект планировки территории и проект межевания территории подго-

товлены в отношении территории для размещения линейных объектов в границах земель лесного фонда 

(пп.3, п.5.1. ст. 46 Градостроительного кодекса РФ).  
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5.2. КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБРАЗУЕМОГО ЛЕСНОГО УЧАСТКА 

 
5.2.1. Местоположение, границы и площадь образуемого лесного участка 

Субъект Российской Федерации Сахалинская область 

Муниципальное образование «Корсаковский городской округ» 

Категория земель Земли лесного фонда 

Лесничество (лесопарк) Корсаковское 

Участковое лесничество,  
урочище (при наличии) Корсаковское 

Целевое назначение лесов, Защитные леса 

категория защитных лесов 

Леса, выполняющие функции защиты природных и иных 
объектов: защитные полосы лесов, расположенные вдоль же-
лезнодорожных путей общего пользования, федеральных авто-
мобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог об-
щего пользования, находящихся в собственности субъектов Рос-
сийской Федерации 

Квартал, 
№ 284 (части выделов: 19, 37) лесотаксационный выдел/часть лесотаксацион-

ного выдела 

Площадь проектируемого лесного участка, га 1 0,1533 

Местоположение и границы лесного участка указаны на схеме расположения проектируемого лесного 
участка. 

Исходный кадастровый номер: 65:03:0000015:254, 65:03:0000000:37. 

5.2.2. Целевое назначение лесов 

В соответствии с приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 
 

« 09 » 12. 2008г. № 380 « 
Об определении количества лесничеств на территории Сахалинской области и 

установлению их границ » 
       Об определении количества лесничеств (лесопарков) установления их границ  

на территории Сахалинской области 
(наименование субъекта Российской Федерации) 

Корсаковское  участковое лесничество входит в состав Корсаковского лесничества 
(наименование)  (наименование)  

(лесопарка). 
На момент проектирования лесного участка, на территории  Корсаковского  

 (наименование)     

лесничества (лесопарка) распространяется действие лесохозяйственного регламента, утвержденного 
Приказом Министерства лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области  от «30» Июля 2018 г № 35-п 

(наименование решения и органа государственной власти, органа местного самоуправления) 
 

Леса на территории Сахалинской области в соответствии со статьей 8 Федерального закона 
 (наименование субъекта  

Российской Федерации) 
 

от 04.12.2006 № 201-ФЗ «О введении в действие Лесного кодекса Российской Федерации» 
 

отнесены к 
Защитным (ценным) и экс-

плуатационным лесам, что отражено в Лесном плане Сахалинской области , 
 (указать целевое  

назначение лесов) 
 (наименование субъекта Российской 

Федерации) 
 

 

утвержденном Указом Губернатора Сахалинской области от «08» 02. 2019 г. № 7 и лесохозяйственном 
(наименование решения и органа государственной власти, органа местного самоуправления) 

 

регламенте Корсаковского лесничества (лесопарка). 
 (наименование)  

 

Согласно указанным документам лесного планирования, квартал № 284   

 (номер (а))  (наименование) 
 

                                                           
1 Указывается проектная площадь проектируемого лесного участка, вычисленная с использованием технологических и 

программных средств. Значение площади земельного участка может быть уточнено при проведении кадастровых работ не более 

чем на десять процентов. Указывается четыре цифры после запятой (пример: 2,3500 га). 
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урочища (при наличии) Корсаковского  участкового лесничества, в котором расположен 
 (наименование)  

 

проектируемый лесной участок, относится к Защитным лесам. 
                                      (указать целевое назначение лесов) 

категория защитных лесов – леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов: защит-
ные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных авто-
мобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собствен-
ности субъектов Российской Федерации 

5.2.3. Количественные и качественные характеристики образуемого лесного участка 

Количественные и качественные характеристики образуемого лесного участка составляются на осно-
вании данных государственного лесного реестра Корсаковского  лесничества (лесопарка) и необходимости  

                                                                                            (наименование) 

натурного обследования. 
Таблица 1. Распределение земель 

Общая пло-
щадь, га 

в том числе 

лесные земли нелесные земли 

занятые лес-
ными насажде-
ниями - всего 

в том  
числе покрытые 
лесными куль-

турами 

лесные питом-
ники, планта-

ции 

не занятые 
лесными 

насаждениями 

итого дороги воды болота другие итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

0,1533 0,1533 - - - 0,1533 - - - - - 

ВСЕГО 

0,1533 0,1533 - - - 0,1533 - - - - - 

 

Таблица 2. Характеристика насаждений образуемого лесного участка 

Участковое лесни-
чество/ 

урочище  
(при наличии) 

Номер 
квартала 

Номер 
выдела 

Состав насаждения или ха-
рактеристика лесного участка 
при отсутствии насаждения 2 

Площадь  
(га)/ 

запас древесины 
при наличии (куб. 

м) 

в том числе по группам возраста древостоя (га/куб. м) 

Молодняки 
средне-

возрастные 
Приспе-
вающие 

спелые и пе-
рестойные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

65:03:0000015:254/чзу1 

Корсаковское 284 ч.в. 19 6П4Е 0,0128/2 - 0,0128/2 - - 

Корсаковское 284 ч.в. 37 6П4Е 0,0083/1 - 0,0083/1 - - 

Итого    0,0211/3 - 0,0211/3 - - 

65:03:0000000:37/чзу1 

Корсаковское 284 ч.в. 19 6П4Е 0,1110/19 - 0,1110/19 - - 

Корсаковское 284 ч.в. 37 6П4Е 0,0212/4 - 0,0212/4 - - 

Итого   6П4Е 0,1322/23 - 0,1322/23 - - 

Всего   6П4Е 0,1533/26 - 0,1533/26 - - 

 

Таблица 3. Средние таксационные показатели насаждений образуемого лесного участка 

Целевое назначение 
лесов 

Хозяйство, преоб-
ладающая порода 

Состав насаждений Возраст Бонитет Полнота Средний запас древесины (куб. м/га) 

средневоз-
растные 

приспева-
ющие 

спелые и 
перестойные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Защитные Хвойное, П 6П4Е 100 4 0,5 170 - - 

 

                                                           
2 Указать состав насаждения (пример: 6Б3Е1Ос + Дн) или характеристика лесного участка при отсутствии насаждения (пример: вырубка, 

гарь, прогалина, лесная дорога грунтовая, просека квартальная, болото низинное осоковое, единичные деревья и прочее). 
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Таблица 4. Виды и объемы использования лесов на образуемом лесном участке 

Целевое назначение 
лесов 

Хозяйство  
(хвойное, твердолиственное, 

мягколиственные) 

Площадь  
(га) 

Единица измерения 
Объемы  

использования лесов  
(изъятия лесных ресурсов) 

1 2 3 4 5 

Вид использования лесов – строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов 
Цель предоставления лесного участка – строительство «ВЛ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ КТП «Сити-Строй» (инв. №33422) до 

границ земельного участка заявителя» 
- - - - - 

 Всего - - - 

 

5.2.4. Виды разрешенного использования лесов на образуемом лесном участке 

Лесохозяйственным регламентом Корсаковского лесничества (лесопарка) в квартале № 284 
 (наименование)  (номер) 

- урочища (при наличии), Корсаковского участкового лесничества 
(наименование)  (наименование)  

и соответственно в проектируемом лесном участке установлены следующие виды разрешенного использова-
ния лесов:  
заготовка древесины;  
заготовка живицы (за исключением квартала № 284);  
заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов; 

заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений;  

осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства;  

ведение сельского хозяйства;  

осуществление научно-исследовательской и образовательной деятельности;  

осуществление рекреационной деятельности;  

создание лесных плантаций и их эксплуатация (за исключением квартала № 284);  

выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений; 

выращивание посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев); 

выполнение работ по осуществлению геологического изучения недр, разведке и добыче полезных ископае-

мых; 

строительство и эксплуатация водохранилищ, иных искусственных водных объектов, а также гидротехниче-

ских сооружений, специализированных портов; 

строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов; 

переработка древесины и иных лесных ресурсов (за исключением квартала № 284); 

осуществление религиозной деятельности. 

 

5.2.5. Сведения об обременениях образуемого лесного участка 
 

По данным государственного лесного реестра, проектируемый лесной участок, расположенный в 

квартале № 284 (части выделов: 19, 37) Корсаковского участкового лесничества Корсаковского лесниче-

ства Сахалинской области, правами третьих лиц не обременен. 
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5.2.6. Сведения об ограничениях использования лесов 
С учетом целевого назначения, правового режима лесов и вида использования, установленного лес-

ным    законодательством    Российской    Федерации, предусмотрены ограничения в использовании лесов, 
отраженные в главе 3 лесохозяйственного регламента Корсаковского лесничества Сахалинской области. 

При использовании лесов в целях строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов 
исключаются случаи: 

- повреждения лесных насаждений, растительного покрова и почв за пределами предоставленного 
лесного участка; 

- захламления прилегающих территорий за пределами предоставленного лесного участка строи-
тельным и бытовым мусором, отходами древесины, иными видами отходов; 

- загрязнения площади предоставленного лесного участка и территории за его пределами химиче-
скими и радиоактивными веществами; 

- проезда транспортных средств и иных механизмов по произвольным, неустановленным маршру-
там за пределами предоставленного лесного участка. 

Земли, нарушенные или загрязнённые при использовании лесов для строительства, реконструкции 
и эксплуатации линейных объектов, подлежат рекультивации в срок не более 1 года после завершения соот-
ветствующего этапа работ. 

При использовании лесов в целях строительства, реконструкции, эксплуатации автомобильных и же-
лезных дорог, исключаются случаи, вызывающие нарушение поверхностного и внутрипочвенного стока вод, 
заполнение или заболачивание лесных участков вдоль дорог. 

В защитных лесах запрещается осуществление деятельности, несовместимой с их целевым назначе-
нием и полезными функциями. 

В ценных лесах запрещается размещение объектов капитального строительства, за исключением ли-
нейных объектов и гидротехнических сооружений. 

5.2.7. Сведения о наличии зданий, сооружений, объектов, связанных с созданием лесной инфраструк-
туры и объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры на образуемом лесном участке 

Таблица 5 

№ 

п/п 

Участковое  

лесничество/ 

урочище (при наличии) 

Номер квартала Номер выдела Площадь объ-

екта (га) 

Наименование  

объекта 

1 2 3 4 5 6 

1 - - - - - 

Всего: - - - - 

5.2.8. Сведения о наличии на образуемом лесном участке особо защитных  
участков лесов, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования 

территорий 

Согласно данным государственного лесного реестра, на проектируемом лесном участке отсутствуют 
особо защитные участки лесов (ОЗУ). 

Таблица 6 
№ 
п/п 

Наименование участкового лесниче-
ства/урочища (при наличии) 

Номер 
квартала 

Номер 
выдела 

Виды ОЗУ Общая  
площадь, га 

1 2 3 4 5 6 

1 - - - - - 

 Итого - - - - 

Особо охраняемые природные территории (ООПТ), зоны с особыми условиями использования территорий 
отсутствуют. 

5.2.9. Проектирование вида использования лесов лесного участка 

Согласно лесохозяйственному регламенту Корсаковского лесничества (лесопарка), 
 (наименование)  

 

квартал № 284 (выделы) части выделов: 19, 37   урочища (при наличии), 
 (номер)  (номер)   (наименование) 

Корсаковского участкового лесничества, 
(наименование)  
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в границах которого расположен образуемый лесной участок, относится к зоне планируемого освоения лесов 
для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов.       

(наименование вида использования лесов) 

 
 

5.2.10. Обзорная схема расположения образуемого лесного участка на территории лесничества 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      Условные обозначения: 

- местоположение образуемого лесного участка 
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Схема расположения проектируемого лесного участка 

Субъект Российской  Федерации: Сахалинская область  

Муниципальное образование: Корсаковский городской округ 

Категория земель: 
 

Земли лесного фонда  

Лесничество (лесопарк):  Корсаковское 

Участковое лесничество: Корсаковское 

Вид использования лесов: Строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов 

Цель предоставления лесного участка: 
Строительство «ВЛ-0,4кВ от ВЛ-0,4кВ КТП "Сити-Строй" (инв.№33422) до 
границ земельного участка заявителя» 

Особые отметки: 

  Масштаб 1:10 000 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                                       

               Условные обозначения 

                                    - проектируемый лесной участок 

                  - граница существующего земельного участка 
                  - граница кадастрового квартала 
    65:03:0000000:37      - кадастровый номер исходного земельного участка 
    65:03:0000000           - кадастровый квартал 
    :37/чзу1                      - условный номер образуемого земельного участка 
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Геоданные: 

65:03:0000015:254/чзу1 

 Каталог координат 
(система координат МСК г. Корсакова) 

65:03:0000015:254/чзу1 

Номера 
характерных 

точек 

Направление 
румбы (азимуты) 

линий,  

Длина линий, 
метры 

 Номера 
характерных 

точек 

 
X 

 
Y 

1 - 2 
2 - 3 
3 - 4 
4 - 5 
5 - 6 
6 - 7 
7 - 1 

ЮВ 
СВ 
ЮЗ 
СЗ 
ЮЗ 
СЗ 
СВ 

83° 33' 38" 
87° 36' 51" 
83° 23' 27" 
87° 55' 40" 
89° 20' 00" 
87° 24' 00" 
0° 22' 24" 

59.20 
9.13 
9.64 

16.04 
22.34 
20.06 
6.14 

 1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
1 

5231.86 
5225.22 
5225.60 
5224.49 
5225.07 
5224.81 
5225.72 
5231.86 

21009.52 
21068.35 
21077.47 
21067.89 
21051.86 
21029.52 
21009.48 
21009.52 

 
Геоданные: 

65:03:0000000:37/чзу1 

 Каталог координат 
(система координат МСК г. Корсакова) 

65:03:0000000:37/чзу1 

Номера 
характерных 

точек 

Направление 
румбы (азимуты) 

линий,  

Длина линий, 
метры 

 Номера 
характерных 

точек 

 
X 

 
Y 

1 - 6 
6 - 5 
5 - 4 
4 - 3 
3 - 2 
2 - 3 
3 - 4 
4 - 5 
5 - 6 
6 - 7 
7 - 8 
8 - 1 

ЮВ 
СВ 
ЮВ 
СВ 
СВ 
ЮЗ 
ЮЗ 
ЮЗ 
ЮЗ 
СЗ 
ЮЗ 
СВ 

87° 27' 26" 
89° 20' 00" 
87° 55' 40" 
83° 23' 27" 
87° 25' 44" 
0° 00' 00" 

88° 18' 15" 
88° 19' 33" 
0° 21' 42" 

76° 51' 40" 
85° 09' 59" 
0° 21' 20" 

20.06 
22.34 
16.04 
9.64 

43.69 
2.94 

91.91 
4.79 

69.73 
7.74 
7.48 

72.54 

 1 
6 
5 
4 
3 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
1 

5225.70 
5224.81 
5225.07 
5224.49 
5225.60 
5227.56 
5224.62 
5221.90 
5221.76 
5152.03 
5153.79 
5153.16 
5225.70 

21009.48 
21029.52 
21051.86 
21067.89 
21077.47 
21121.12 
21121.12 
21029.25 
21024.46 
21024.02 
21016.48 
21009.03 
21009.48 
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5.3. ВИД РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБРАЗУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
 

Разрешенное использование земельных участков и объектов капитального строительства может 

быть следующих видов: 

1) основные виды разрешенного использования; 

2) условно разрешенные виды использования; 

3) вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве дополни-

тельных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам 

использования и осуществляемые совместно с ними.  

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 

устанавливаются применительно к каждой территориальной зоне. 

Наличие вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строи-

тельства в числе указанных в градостроительном регламенте основных видов разрешенного использо-

вания означает, что его применение не требует получения специальных разрешений. 

Наличие вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строи-

тельства в числе указанных в градостроительном регламенте в составе условно разрешенных означает, 

что для его применения необходимо получение специального разрешения. Предоставление указанного 

разрешения осуществляется в порядке, предусмотренном Градостроительным кодексом Российской Фе-

дерации. 

Наличие вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строи-

тельства в составе указанных в градостроительном регламенте вспомогательных видов разрешенного 

использования означает, что его применение возможно только в качестве дополнительного по отноше-

нию к основным или условно разрешенным видам использования и осуществляется совместно с ними на 

территории одного земельного участка. 

Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства правообладателями земельных участков и объектов капитального строи-

тельства, за исключением органов государственной власти, органов местного самоуправления, государ-

ственных и муниципальных учреждений, государственных и муниципальных унитарных предприятий, 

выбираются самостоятельно, без дополнительных разрешений и согласований. 

В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капи-

тального строительства включен в градостроительный регламент в установленном для внесения изме-

нений в настоящие Правила порядке после проведения публичных слушаний по инициативе физического 

или юридического лица, заинтересованного в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования, решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

такому лицу принимается без проведения публичных слушаний. 

Разрешённое использование образованных земельных участков устанавливается нормами Лесно-

го законодательства, а также нормативными актами, используемых при подготовке Документации для 

внесения сведений о земельном участке в Единый государственный реестр недвижимости. 
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5.4. ВЕДОМОСТЬ КООРДИНАТ ОБРАЗУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

 
Таблица 6. 

КАТАЛОГ КООРДИНАТ ПОВОРОТНЫХ ТОЧЕК ГРАНИЦ ОБРАЗУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

 
Образуемый земельный участок 65:03:0000015:254/чзу 1 

Номер поворот-
ной точки 

Координаты 

Х, м У, м 
н1 5231.86 21009.52 

н2 5225.22 21068.35 

н3 5225.60 21077.47 

н4 5224.49 21067.89 

н5 5225.07 21051.86 

н6 5224.81 21029.52 

н7 5225.72 21009.48 

Площадь земельного участка 211 кв.м. 

 
Образуемый земельный участок 65:03:0000000:37/чзу 1 

Номер поворот-
ной точки 

Координаты 

Х, м У, м 
н8 5225.70 21009.48 

н6 5224.81 21029.52 

н5 5225.07 21051.86 

н4 5224.49 21067.89 

н3 5225.60 21077.47 

н9 5227.56 21121.12 

н10 5224.62 21121.12 

н11 5221.90 21029.25 

н12 5221.76 21024.46 

н13 5152.03 21024.02 

н14 5153.79 21016.48 

н15 5153.16 21009.03 

Площадь земельного участка 1322 кв.м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
РАЗДЕЛ 6. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. 

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
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РАЗДЕЛ 7.  МЕТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ  

ТЕРРИТОРИИ. ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 
 

Градостроительным Кодексом РФ (п.6 ст.41) установлено, что основой для подготовки проекта 

межевания территории, является Проект планировки территории. Подготовка проекта межевания терри-

тории осуществляется в составе проекта планировки территории или в виде отдельного документа. 

В состав данной документации по планировке территории включен проект межевания терри-

тории, который является неотъемлемой ее частью. 

Согласно п. 7   ст. 43 Градостроительного кодекса РФ материалы по обоснованию проекта межева-

ния территории включают в себя чертежи, на которых отображаются: 

1) границы существующих земельных участков; 

2) границы зон с особыми условиями использования территорий; 

3) местоположение существующих объектов капитального строительства; 

4) границы особо охраняемых природных территорий; 

5) границы территорий объектов культурного наследия; 

6) границы лесничеств, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных выделов или 

частей лесотаксационных выделов. 

Чертежи, а именно: схема границ зон с особыми условиями использования территорий представ-

лена в разделе 3. 

Границы лесничества, участкового лесничества, лесных кварталов, лесотаксационных выделов 

или частей лесотаксационных выделов представлены в графических материалах раздела 5.2. 

В связи с тем, что чертежи материалов по обоснованию проекта межевания территории пред-

ставлены в разделах 3 и 5.2 в данном разделе графическая часть не представлена. 
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Приложения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


